O que importa saber

A etiqueta de pneus vai aplicar-se A etiqueta de pneus NAO se vai

globalmente a: aplicar a:

© Pneus de automoéveis ligeiros e © Pneus nao autorizados em estra-
SUV’s da, por exemplo pneus de corrida

© Pneus de carrinhas © Pneus recauchutados

© Pneus de camides © Pneus sobresselentes

© Pneus de automoveis antigos
Requisitos de informagé&o
Fabricante do pneu

© Colocacao da etiqueta de pneus da UE sob a forma de um autocolante
no pneu ou juntamente com o pneu.

© Indicagao dos valores da etiqueta de pneus em materiais de comunica-
¢ao especificos do produto.

Vendedor do pneu

O Indicagao dos valores da etiqueta de pneus na factura ou em anexo a
factura.

O A etiqueta de pneus tem de estar claramente visivel no posto de venda
ou ser mostrada activamente ao consumidor.

Fabricante do automével

© Os valores da etiqueta de pneus tém de ser disponibilizados na
compra inicial de um automével apenas quando o consumidor pode
escolher mais do que um tipo de pneu.

Comissédo Europeia

© Informagao pormenorizada sobre os conteudos e a concepgao da
etiqueta.

© Cada Estado-Membro deve organizar medidas de controlo e impor
sancdes nos casos de incumprimento.

Descricao

© A Continental salda a introducao da nova etiqueta europeia de pneus e a
melhoria da informacéo sobre pneus prestada ao consumidor no posto de
venda.

© Em Novembro de 2012, todos os consumidores serao informados sobre
a eficiéncia do combustivel, as propriedades de seguranca e o ruido na
conducéo, associados aos novos pneus através da etiqueta.

© Entre categorias, o consumo de combustivel aumenta ou diminui entre 0,18
e 0,24 km/l, enquanto a disténcia de travagem necessaria numa estrada
molhada a 80 km/h aumenta ou diminui até 6 metros.

© Os testes de pneus realizados por revistas de automéveis continuarao a
ser uma importante fonte de informacao para os utilizadores finais, visto
que podem testar até 11 importantes propriedades adicionais de seguran-
ca, além dos trés critérios indicados na etiqueta.

© No Inverno, tornam-se mais importantes outros critérios do desempenho
dos pneus que nao séo incluidos na etiqueta. Os condutores devem con-
sultar fontes alternativas - testes de pneus publicados, conselhos dos ven-
dedores, materiais de producéo, etc. - quando compram pneus de Inverno.

© Para mais informacodes, contacte por favor o seu especialista em pneus ou
entre em www.continental-tyres.com

Continental Reifen Deutschland GmbH
ButtnerstraBe 25

30165 Hannover

Alemanha

www.continental-corporation.com

(ontinenfal &

A nova etiqueta de pneus
da UE — Que dados contem?

Informacdes da Continental sobre pneus para veiculos
de passageiros.
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Porque € que a UE introduziu uma nova
etiqueta de pneus?

Para fornecer informacgdes normalizadas sobre eficiéncia do combustivel,
aderéncia em piso molhado e ruido externo em rolamento, a Unido Euro-

peia ira introduzir uma etiqueta obrigatéria para todos os pneus novos. Em
Novembro de 2012, todos os pneus novos abrangidos que sejam vendidos na
Europa, tém de possuir esta etiqueta da UE. A etiqueta destina-se a propor-
cionar aos utilizadores finais, alguma informacéao essencial para os ajudar a
escolher novos pneus.

Eficiéncia do combustivel/
atrito no rolamento

A>- G : do menor para o
maior consumo de
combustivel

B : nao utilizado

Aderéncia em piso
molhado/desempenho
na travagem

A>- G : da menor para a
maior distancia de
travagem em piso
molhado

B, G : nao utilizados

Emissdo de ruido/ruido
exterior

Medido em dB
3 classes
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Como se |é a etiqueta?
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Eficiéncia do
Combustivel

Piso molhado

Eficiéncia do combustivel

A eficiéncia do combustivel é importante para reduzir emissées
de CO, e o custo da condugéo. A diferenga entre cada categoria,
implica uma reducé@o ou um aumento do consumo de combustivel
entre 0,18 e 0,24 km/l num automével a 60 km/h.

::\ao + 0,24 km/lIpor categoria

Plso molhado

A aderéncia em piso molhado é uma funcao de seguranca determi-
nante e esta relacionada com a capacidade dos pneus para para-
rem um veiculo em estradas molhadas, podendo ser indicado

em termos de distancia de travagem. A diferenga entre cada cate-
goria apresentada mostra uma distancia do comprimento de entre
um e dois automoéveis (entre trés e seis metros) numa travagem a
80 km/h.

A diferenca entre as categorias A e F é superior a 18 metros de
distancia de travagem.

.——' — =18 m de diferen-
= ¢a na distancia de
A travagem

Rufdo

Refere-se ao ruido externo produzido pelo pneu e é medido em
decibéis.

Quanto mais barras negras tiver a etiqueta, maior é o ruido dos
pneus.

Que outros factores devem ser pondera-
dos ao escolher pneus novos?

A nova etiqueta foi concebida para mostrar informacdes sobre trés crité-
rios, mas ha muitos outros factores de desempenho importantes a ter em
conta, nomeadamente

© Resisténcia a aquaplanagem

© Estabilidade de condugéo

© Precisao de manuseamento e direccao em estradas molhadas e secas
© Durabilidade

© Desempenho de travagem em estradas secas

© Capacidades em condicdes de Inverno

Os fabricantes de automoéveis exigem as normas mais rigorosas em
todos estes factores de desempenho antes de aprovarem pneus para os
seus novos veiculos.

Além disso, os testes de pneus amplamente publicados, também anali-
sam estes factores e continuam, portanto, a ser uma excelente fonte de
informacao independente sobre o desempenho total de um pneu.

Com efeito a partir de 2012, os pneus terdao de possuir uma “eti-
queta energética” semelhante a existente em frigorificos novos.

Consideramos positivo que a UE tenha criado uma etiqueta de
pneus no que respeita a eficiéncia energética, a aderéncia em
piso molhado e ao ruido. Assim, os condutores podem obter
informacgdes sobre as propriedades de um pneu. Contudo, a
etiqueta obrigatéria ndo pode substituir um teste de pneus
completo e pormenorizado da ADAC como melhor fonte de in-
formagao para tomar uma decisao de compra.
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